
devimat köetav põrand



Kuidas ehitada õhukest köetavat põrandat
devimat küttemati ja mira plaadiliimi abil

Aluspind puhastada lahtistest osakestest
tolmuimejaga. 
Rasv jms. eemaldada kasutades 7110 
base cleaner.

Poorsed aluspinnad kruntida kasutades
4800 antifire vesilahust, segades 1 osa 
antifire ja 2 osa vett. Puitpinnad kruntida
kasutades kontsentreeritud 4800 antifire.
Mittepoorseid aluspindu, näit. vinüül, ei ole
vaja kruntida.

Mittetulekindlad aluspinnad (puitpinnad) 
tuleb kaitsta 1-2 mm paksuse 3130 superfix
või 3250 superplanfix segukihiga. Õige 
segukihi paksuse saamiseks kanda segu
pinnale kasutades 4x4 hammastusega se-
gukammi ja seejärel siluda. Antud kiht peab
olema kuvanud enne devimat paigaldamist.

devimat asetatakse segu sisse. 3130 super-
fix või 3250 superplanfix kanda aluspinnale
8x8 hammastusega segukammiga. devimat
suruda korralikult segu sisse, kaabel allpool.

Kaabel katta plaadikinnitusseguga. Kui segukiht on kuivanud tuleb märgades
ruumides põrand kruntida kasutades 
4120 sealer ja muuta muuta veekindlaks
kasutades 4400 multicoat ja safe coat.

Seejärel võib põranda plaatida kasutades
plaadiliime 3130 superfix või 3250 super-
planfix. Puitkonstruksioonidel kasutada 
plaadiliimi 3600 multicrete.

Kui plaadiliim on kuivanud, täita vuugid 
kasutades mira mastic või mira rustic, mi-
da on saadaval laias värvivalikus.

Põrand on valmis. 7 päeva möödudes võib
kütte sisse lülitada.

3130 superfix/3250 superplanfix kulunormid:
Tulekaitsekiht: 2-2,5 kg m2 kohta
devimat fikseerimiseks: 4-5 kg m2 kohta
Keraamiliste plaatide kinnitamiseks: 3-4 kg m2 kohta

4800 antifire kulunormid:
1 liiter 6-10 m2 kohta

4400 multicoat kulunormid märgades 
ruumides:
1,5 kg m2 kohta



Kuidas ehitadada köetavat põrandat devimat
küttematti ja X-plan tasandussegu abil

Aluspind puhastada lahtistest osakestest
tolmuimejaga. Rasv jms. eemaldada 
kasutades 7110 base cleaner.

Mittepoorsed aluspinnad (keraamilised 
plaadid, värvitud pinnad jne.) kruntida, kasu-
tades kontsentreeritud 4800 antifire. Märjale
krundile raputada X-plan ja pintseldada sisse.
Puitpinnad kruntida kasutades kontsen-
treeritud 4800 antifire. Poorsed aluspinnad
kruntida kasutades 4800 antifire vesilahust.

Mittetulekindlad aluspinnad (puitpinnad) tuleb
kaitsta min. 3 mm paksuse X-plan segukihiga.
Õige segukihi paksuse saamiseks kasutada
6x6 hammastusega segukammi. Kuivanud
segukiht kruntida enne devimat paigaldamist
kasutades 4180 primer 1: 3 vesilahust.

devimat laotada põrandale ja kinnitada 
kuumaliimipüstoliga.

X-plan tasandussegu valada kaablile. 
Min. segukihi kõrgus üle kaabli on:
Kindlal põrandal (betoon) 2 mm.
Liikuval aluspinnal: 
(puitkonstruktsioon) 5 mm.

Kui segukiht on kuivanud tuleb märgades
ruumides põrand kruntida kasutades 
4120 sealer ja muuta muuta veekindlaks
kasutades 4400 multicoat ja safe coat.

Seejärel võib põranda katta plaatidega 
kasutades plaadiliime 3130 superfix või 3250 
superplanfix. Puitkonstruksioonidel kasutada
plaadiliimi 3600 multicrete.

Kui plaadiliim on kuivanud, täita vuugid 
kasutades mira mastic või mira rustic, mis
on saadaval laias värvivalikus

Põrand on valmis. 7 päeva möödudes võib
kütte sisse lülitada

X-plan kulunormid:
Tulekaitsekiht: 5 kg m2 kohta
devimat kattekiht: 6-10 kg m2 kohta

4800 antifire kulunormid:
1 liiter 6-10 m2 kohta

3130 superfix/3250 superplanfix kulunormid:
Keraamiliste plaatide kinnitamiseks:  3-4 kg m2 kohta

4400 multicoat kulunormid märgades 
ruumides:
1,5 kg m2 kohta
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Mira 4800 antifire
Akrüülil baseeruv vedel krunt ja tulekaitse tasandussegudele.

Mira X-plan
Isevalguv, akrüüli ja fiiberkiududega tugevdatud tasandussegu.

Mira 3250 superplanfix
Elastne ja hea nakkevõimega, kiiresti kuivav,kergest valguv, akrüüliga
tugevdatud, tsemendil baseeruv plaadikinnitusliim. Sobiv kasutamiseks
mittepoorsetel aluspindadel kus on nõutav täielik kontakt aluspinna ja
plaadi vahel.
Kuivamisaeg: 3 - 4 tundi.

Mira 3600 multicrete
Väga elastne, kahekoponentne liim. Sobiv kasutamiseks liikuvatel
põrandatel (puitkonstruktsioonidel).
Kuivamisaeg 1-2 päeva.

Mira 4400 multicoat
Hüdroisolatsioon märgadesse ruumidesse. Paigaldatakse enne 
plaatide kinnitamist.

Mira 3130 superfix
Elastne ja hea nakkevõimega, akrüüliga tugevdatud, tsemendil 
baseeruv plaadikinnitusliim. Sobiv kasutamiseks köetavatel põrandatel.
Kuivamisaeg: 12 - 20 tundi.

tooted teevad töö 
lihtsaks
Mira omab laia valikut tooteid nii professionaalidele kui
ka väikeehitajale. Kõik mira tooted on saadaval sobiva
suurusega pakendites mis on varustatud korraliku 
kasutamisjuhisega.

Müük ja teenindus
Mira tooteid müüakse paremates kauplustes, kus on
saadaval ka teised mira broÏüürid, näit. 
Põrandaküttesüsteem ja X-plan.


