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seinapahtlid
– seinte ja lagede pahteldamiseks

tooted
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mira 4180 primer
Akrüülil põhinev vedel krunt pinna töötlemiseks enne 
pahtlimassi pealekandmist. Krunt tagab korrektse kinnitumise,
pooride sulgemise ning pahtlikihi ja aluspinna kindla sidumise.

Kulu: 1 l/ 10-14 m2.

mira 6520 handycoat
Plastpolümeeril ja lubjakivijahul põhinev pahtlimass seinte ja
lagede pahteldamiseks kuivades siseruumides. Võib kasutada
betoonist, krohvist, kergbetoonist, telliskividest, kipskrohvist ja
kipsplaadist aluspindadel. Korraga kantakse peale 0,5-2 mm
paksune kiht.

Kulu: umbes 1,2 kg/m2/mm. Segatud mass tuleb samal päeval
ära tarvitada. Valmis pahtlipinna võib üle värvida, 
tapetseerida või jätta töötlemata, kuid selline pind ei ole pestav.

mira 6810 cemplaster
Liival, tsemendil ja lubjakivijahul põhinev pahtlimass seinte ja
lagede veekindlaks töötlemiseks kuivades ja niisketes 
ruumides. Võib kasutada betoonist, kergbetoonist, telliskividest
ja teistel tsemendil baseeruvatel aluspindadel. Korraga 
kantakse peale 2-10 mm paksune kiht.

Kulu: umbes 1,3 kg/m2/mm. Segatud mass tuleb ära 
tarvitada 4 tunni jooksul. Valmis pahtlipinda võib töödelda 
leelist taluva värviga, tapetseerida või katta keraamiliste 
plaatidega kõige varem pärast 2 ööpäeva möödumist.

mira 6802 cemcoat
Tsemendil ja lubjakivijahul põhinev pahtlimass seinte ja lagede
veekindlaks pahteldamiseks kuivades ja niisketes ruumides.
Võib kasutada betoonist, krohvist, kergbetoonist, telliskividest,
kipskrohvist ja kipsplaadist aluspindadel. Korraga kantakse
peale 0,5-2 mm paksune kiht.

Kulu: umbes 1,2 kg/m2/mm. Segatud mass tuleb ära 
tarvitada 4 tunni jooksul. Valmis pahtlipinda võib töödelda 
leelist taluva värviga, tapetseerida või katta keraamiliste 
plaatidega kõige varem pärast 2 ööpäeva möödumist.

mira byggeprodukter a/s
pakub laia toodete valikut 
põrandate, seinte ja lagede 
pahteldamiseks ning plaatimistöödeks 
nii niisketes kui kuivades ruumides.

Ettevalmistus
Pahtlikihi sidumisvõime oleneb
aluspinna omadustest. Aluspind
peab olema puhas, tugev ja 
tolmuvaba ning püsiv. Lahtine
värv, lubi jms. nõrgad pinnakihid
tuleb eemaldada.

Eeltöötlus
Tugeva imamisvõimega aluspinda
tuleb enne pahtli pealekandmist
veega või lahjendatud 4180 
krundiga niisutada, et tagada hea
nake aluspinna ja pahtlikihi vahel.
Kuiv ja poorne aluspind imab
endasse pahtlis sisalduva vee, 
mis halvendab pahtli kivistumist.
Krunt tagab pahtlikihi korrektse
nakke ja ühtlase kõvenemise.

Pahteldamine
Pahtel valitakse vastavalt töö 
iseloomule, aluspinnale ja 
viimistlusele. Pahtlimass segatakse
valmis mikseriga. Pärast segamist
lasta pahtlimassi 15 minutit seista,
seejärel veel korra läbi segada ja
mass on kasutamiseks valmis.
Pahtlimassi ja aluspinna 
temperatuur peavad olema 
vähemalt +10 ˚C. Pahtlimassi 
pealekandmiseks kasutatakse 
teraslabidat.

Pinnatöötlus
Pahteldatud pinda võib viimistleda
peale lõpliku kihi kivistumist, st.
mitte enne 2 ööpäeva möödumist.
Pinnatöötlusvahendi valimisel järgi
toote kirjeldust.

Keraamiliste plaatide paigaldamisel
juhindu meie broshüürist ”kõik
plaatimistöödeks”.

Garantii
mira byggeprodukter a/s pakub 
täielikku tootegarantiid, mis 
kehtib kõigile ehitustarvete 
tootjatele. Peale selle kehtib mira
byggeprodukter a/s toodetele ka 
üldine tootevastutuskindlustus.
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Aluspind puhastatakse lahtisest krohvist ja
muudest nõrga kandejõuga kihtidest.

Parema siduvuse saavutamiseks niisutatakse
aluspinda veega või 4180-krundiga.

Aluspinnas olevad augud tuleb täita enne
tasandamist.

mira seinapahtlite kasutamine

Pahteldamine toimub pikkade tõmmetega,
alt üles.

Pind silutakse eelmise kandega ristipidi. Kui vaja, pealekantud pahtlimass lihvitakse.

Kahe päeva möödudes võib handycoat
pinna värvida kuivades ruumides.

Kahe päeva möödudes võib cemplaster või
cemcoat pinna värvida leelist taluva värviga
kuivades või märgades ruumides.

Kahe päeva möödudes võib cemplaster või
cemcoat pinna katta plaatidega kuivades
või märgades ruumides.
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Edasimüüja:

Egegaardsvej 2 . DK-4621 Gadstrup 
Tel. +45 46 19 19 46 . Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira-byggeprodukter.dk

Lai valik infomaterjale...
mira byggeprodukter a/s pakub laia ehitusmaterjalide 
programmi, mida on hõlbus kasutada nii 
professionaalidel kui amatööridel.

Kõik mira tooted on pakendatud käepärastesse 
pakenditesse, millele on peale trükitud toote 
kasutusjuhend.

müük ja teenindus
mira tooteid müüvad paremad ehituskaupade 
edasimüüjad üle maa. Nii edasimüüjad kui mira 
byggeprodukter a/s on alati valmis andma nõu ja infot
toodete omaduste ja kasutamise kohta.

tooted muudavad töö lihtsamaks

– broshüüri abil, mis vastab
täpselt sinu vajadusele...


