
1. Produkto tipas:
Epoksidinis plytelių klijai

2. Produkto identifi kavimas:
mira 3650 multipox; EN 12004: R2T

3. Produkto paskirtis:
Epoksidinis plytelių klijai, skirti vidaus ir išorės grindų ir sienų apdailai.

4. Gamintojas:

5. Įgaliotas atstovas:
Netaikoma

6. Sistema vertinant ir tikrinant eksplotacinių savybių pastovumą produkto (AVCP):
Sistema 3

7. Notifikuotoji įstaiga:
Notifikuotoji įstaiga Lucideon Limited (nr. 1289) atliko pirminį tipo bandymą pagal 3 
sistemą ir išdavė bandymų ataskaitą Nr. (174718)-35114.

8. Europinis Techninis Įvertinimas:
Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
specifi kacija

Degumas Klasė E

EN 12004:2008 
+ A1:2012

Pradinis priekibos kerpamasis stipris 
Priekibos kerpamasis stipris po 
- mirkymo vandenyje
- šiluminio smūgio

≥ 2,0   N/mm2

≥ 2,0   N/mm2

≥ 2,0   N/mm2

Slysmas

≥ 0,5 N/mm2Priekibos stipris, kai atvirasis laikas 20 min

≤ 0,5 mm

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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