
CE-sertifikaadiga plaadiliim

Tagab kindla tulemuse



3130 superfix ja z-fix on CE kõrgeim klass S2!

Vähese veeimavusega plaatidele soovitame alati plaadiliimi klassiga S1 või S2. C2TE S2 klassi plaadiliimid on eriti 

suure polümeerisisaldusega, mis tagab enam kui kahekordse elastsuse võrreldes S1 klassi plaadiliimiga. S2 klassi 

plaadiliim tagab korrektse tulemuse ka äärmuslikes tingimustes. Iseäranis sobilik mitteimavatele plaatidele, nagu 

klaasmosaiik ja kõrgel temperatuuril põletatud täismassplaadid ning halva nakkega aluspindadele. 

mira plaadiliimide valik  
– sobilik igaks tööks

CE klassifikatsioon – mida see tähendab:

Plaatimistööde õnnestumisel on plaadiliimi kvaliteet väga 
oluline. Plaaditüübi ja aluspinnaga sobiva nakkega plaadiliim 
tagab pindade tugevuse ja pikaealisuse. 

Lisaks nakkele on oluline ka plaadiliimi töödeldavus. Kui 
kiiresti tuleb aluspinnale kantud plaadiliim plaatidega katta? 
Kui tugev on liim? Kui kiiresti plaadiliim kivineb? Kas plaadid 
vajavad liimi kivinemise ajal toestamist? 

Kõik mira plaadiliimid on testitud ja omavad CE klassi, mis 
näitab plaadiliimi kvaliteeti.  

Et saada plaadiliimile CE klassi peab see vastama alltoodud miinimumnõuetele. Nake peab olema tagatud ka peale 
pidevat veeshoidmist, 70°C kuumutamisega vanutamist ja külmutus-sulatustsükleid. Klassifitseerimiseks läbib plaa-
diliim mitmed katsed vastavalt Euroopa standardile EN12004.  
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Materjal

Täht C tähistab tsemendpõhist plaadiliimi.

Nihe

Täht T (tiksotroopne) tähistab, et vertikaalsel 

pinnal värskele plaadiliimile paigaldatud plaat 

tohib libiseda allapoole maksimaalselt 0,5mm. 

mira vertikaalpindadele mõeldud tähistuseta 

plaadiliimi suurim lubatud nihe on 2,0mm. 

Nake

Tähe C taga olev numbert näitab plaadiliimi 

tõmbenakketugevust 1 või 2. 

Klass C1 = > 0,5 N/mm2 

Klass C2 = > 1,0 N/mm2 pärast kivinemist.

Korrigeerimisaeg

Täht E (pikendatud korrigeerimisaeg) tähendab, 

et plaate võib paigaldada/korrigeerida vähemalt 

30min. peale plaadiliimi kandmist aluspinnale. 

E tähistuseta, normaalse kiirusega tarduvatel 

plaadiliimidel on korrigeerimisaeg minimaalselt 

20minutit. 
Kivinemisaeg

Täht F (kiire) näitab, et plaadiliim on kiirkivinev 

ning saavutab nõutud minimaalse nakke 

0,5N/mm² juba 6 tunni möödudes. 

Elastsus

S tähisega markeerime ainult C2 tüüpi plaa-

diliime. S1 plaadiliimil on tagatud elastsus 

2,5mm ja S2 segul 5mm. 

Klassifikatsioon

mira valge tsemendi baasil plaadiliimid ei sisalda kroomi ning ka tööriistade puhastamine käib hõlpsalt. Plaadiliimide 

kasutusala tabeli leiate tagaküljelt. 
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  elastne plaadiliim 
– ”liikuvatele” aluspindadele

mira S1 ja S2 tähistusega plaadiliimid tagavad suurepärase 
nakke ja elastsuse. See võimaldab plaatida ka deformatsioo-
niriskiga pindu ilma, et plaadid aluspinna liikumise tulemusena 
lahti tuleksid. 

S2 – kui on nõutav suurim elastsus. 

mira S2 tähistusega plaadiliim on enam kui kahekordse 
elastsusega ning talub suuri muutusi aluspinnas. See tagab 
turvalisuse ka siis, kui aluspind on ebastabiilne või tundmatu. 

3130 superfix (C2TE S2) ja z-fix (C2TE S2) sobivad klaasmosaiigi, 
marmori jms paigaldamiseks; klassiga S2 plaadiliimid sobivad 
värskele betoonile ning z-fix on eriti sobilik suureformaadiliste 
plaatide paigaldamiseks. 

3230 superrapidfix (C2FT) ja 3250 superplanfix  (C2F) on tänu 
kiirele kivinemisel sobilikud kaubanduskeskuste, näitusepindade 
jms suure intensiivusega pindade plaatimiseks ja parandustöö-
deks. Nii saab tööd tehtud ja liikluse taastada vaid mõne tunniga. 

Enamus mira plaadiliime omavad T tähist, kvaliteet mis aitab 
professionaalidel säästa aega ja töötada vuuginöörita. 

3110 unifix, 3130 superfix, z-fix ja C2TE on  pika korrigeerimisaja 
tõttu sobilikud suuremate alade plaatimiseks. E tähisega plaa-
diliimid on kasutuskõlblikud tunde, enne kui ämbris kivistuvad, 
vähendades seega jäätmete hulka. 

  kiirkivinev plaadiliim  
– kui plaatimistööd peavad käima 
eriti kiiresti

Kui olud nõuavad plaatimistööde kiirest lõpetamist, peab 
plaadiliim olema tähisega F. Kiirkivineva F klassi plaadi-
liimiga paigaldatud plaate võib hakata vuukima juba1-2 
tunni möödudes. Soovitame kasutada parandustöödel 
jms kiire iseloomuga olukordades. 

  vähendatud nihkega plaadiliim 
– anna vuuginöörile puhkust

T tähisega plaadiliim tagab, et värskele segule paigalda-

tatud plaat ei libise horistontaalpindadel alla enam kui 

0,5mm. mira T tähisega plaadiliimid hoiavad plaadi seinal 

paigal tehes võimalikuks ka ilma vuuginöörita plaatimise. 

  pikendatud korrigeerimisajaga plaa-
diliim 
– vähem praaki ja stressi

mira E tähisega plaadiliimid võimaldavad pikendatud 
paigaldus - ja korrigeerimisaega. Plaate on võimalik kin-
nitada ja korrigeerida kuni 30minutit peale värske segu 
aluspinnale kandmist, ilma et nake halveneks. See annab 
töö õnnestumisele lisagarantii ja tagab ratsionaalse töö-
protsessi suurtel või keerukatel pindadel. 

mira plaadiliim 
– kindel, funktsionaalne ja klassifitseeritud
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Kindel paigaldus

Kindlustamaks korrektset paigaldust on mira`l seeria instrukt-
sioone tüüpolukordade lahendamiseks. Siit võib leida juhendeid 
mira plaadiliimide nõuetekohaseks kasutamiseks.  

Konsultatsioon

Täpsemat informatsioonid ja juhiseid tööde teostamise ja hool-
duse kohta leiate meie kodulehelt www.mira.ee. mira meeskond 
on alati valmis toodete omaduste ja kasutamise osas nõustama 
ja juhendama.

 – tulemuse tagab  

 õigete omadustega plaadiliim

Meie kodulehelt www.mira.ee leiate kogu informatisooni 

mira toodete ja nende kasutamise kohta.

Edasimüüja:

Segu 8, Saue · 76505 Harjumaa  
Tel. +372 679 0670 · Fa× +372 679 0671 
Email: info@mira.ee · www.mira.ee
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mira plaadiliim

Tingimused

Sein

Põrand

Kuiv ruumKeskkond

Märg ruum (aluspind töödelda veetõkkega 4400 multicoat)

Uus betoon ja betoonelemendid (< 28 päeva), puitplaadid, metall

Välistingimused

Aluspind

Uus betoon ja betoonelemendid (1-3 kuud)

Vana betoon või kergbetoonelement (> 6 kuud), krohvitud müüritis 

Betoon, betoon-või poorbetoonplokkidest müüritis (3-6 kuud)

Tasandusseguga kaetud puitpõrand

Kipsplaat, kipspahtel

Värvitud pinnad, vanad plaadid

Plaadid Vähese veeimavusega keraamilised plaadid

Mõõduka veeimavusega keraamilised plaadid, kiltkivi, graniit jne.

Suure veeimavusega keraamiline plaat

Marmor ja õhukesed läbikumavad plaadid

Kuivamisaeg

Klaasmosaiik

Suureformaadilised plaadid

Vuukimise algus

Tarind


