
Segukamm 

Poolümarad segukammid
6,5×13 mm

Segukammi pind 100%
Sealhulgas nahkkuivamisala 22%

Segukamm Nahkkuivamisala

Kandilised segukammid
8×8 mm

Segukammi pind 100%
Sealhulgas nahkkuivamisala 66%

Nahkkuivamisala

Plaatide paremaks ja kindlamaks paigalduseks 
on oluline valida õige segu ja sobivate 

hammastega kamm.
Peale selle on tähtis ka segukammi vorm.

Poolümaratel segukammidel on
kandilistega võrreldes mitmeid
eeliseid ning paigaldamine on
nendega lihtsam ja kindlam.

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup
Tel. (45) 46 19 19 46, Fax (45) 46 20 21

Vali plaatide korralikuks 
paigalduseks õige segukamm

Nahkkuivamine tekib seal, kus segukiht on õhuke ning see vähendab plaadisegu 
kinnitusvõimet. Poolümara segukammi puhul väheneb nahkkuivamisala 1/3 võrra.

100%-list segukatet on hõlpsam 
saavutada poolümara segukammi abil.

1. Poolümarad liimikammid
tagavad täielikuma liim-
katte, kuna neid on 
kergem komprimeerida.

2. Poolümarate liimikammide
puhul on väiksem oht, 
et segu pinnale tekib 
kuivamisel nahk.

mira turustab professionaalseid
poolümara hammastusega
segukamme 5 eri suuruses.
Segukammi leiad sealtsamast,
kust ostad mira plaadisegu.
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