mira

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
Ekspluatacijas ipasibu deklaracija (EC) 305/2011 EN
Nr. 5300 netfix

Produkta tips
Universala cementa apmetuma java (GP)

Produkta identifikacija

mira 5300 netfix

Bavizstradajuma paredzétais izmantojums
Uz cementu bazeéta universala fasades limjava (GP) siltumizolacijas plaksnu [imésanai un
armeésanai uz arsienam

RaZotaja nosaukums

mira ehitusmaterjalid ou info@mira.ee
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa www.mira.ee
Tel Nr.: +372 679 0670

Pilnvarotais parstavis
Nav piemérojams

Proukta ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma (AVCP)
Sistema 4

Pazinota iestade

Uguns Pétijumu Centrs, Ugunsreakcijas TestéSanas Nodala,

Misko iela .7, Val¢inai vil,, LT -13221 Vilnas rajons,

Veica ugunsreakcijas testéSanu un izsniedza klasifikacijas zinojumu nr 20-5.2015.24

Alzida UAB, Savanoru Ave. 221, LT-02300, Vilna,
Veica testéSanu un izsniedza testa protokolu nr 456 un 1577

Eiropas tehniskais novértéjums
Nav piemérojams

Deklaréetas ekspluatacijas ipasibas

Bautiskie raksturlielumi iEpkasng;astécijas :;:Iéiaf?l?;éijt: hniska
Ugunsizturiba Klase Al LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Adhézija >1,5 N/mm2 - FP: B

Spiedes stipriba CSIv

Kapilara Gdens uzsuktspéja W,.0

EN 998-1:2016
Udens tvaika difuzijas koeficients, py 16

Siltumvaditspéja Mg, ary, mat

—E£09
(tabulas vértiba A12 EN 1745) 0,52 W/(mK) P=50%

Noturiba pret sasalSanas-atkusanas cilkliem
Noveértgjums, balstoties uz standarta LST =100 cikli
1413.11:2005.

Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 9. punkta noradi-
tajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par $So izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits raZotaja varda: Veiko Ikkonen
Saue, 04.12.2020 CEO
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