
Sementtipohjainen, karkearakeinen sauma-
laasti lattioihin ja seiniin kuiva- ja märkäti-
loissa sisällä ja ulkona.

•  Saumalaasti lattia- ja seinälaatoituksiin

• Sopii paksuille saumoille

• Saatavana monissa eri väreissä

• Haalistumista kestävä

rustic on tiivis ja haalistumista kestävä saumalaasti. Tuote on 
on kuivaseos, joka on veteen sekoittamisen jälkeen valmis 
käytettäväksi.   Saumalaasti on helppo valmistaa ja levittää. 
Saumojen kosteudenkestävyyden lisäämiseksi voidaan käyttää 
mira 4300 flex-emulsiota.

rustic on saatavilla 6 kg ja 15 kg paperisäkeissä monissa eri 
väreissä, katso värikartta.

Käyttökohteet 
	 Seinät 
	 Lattiat
	 Kuiva- ja märkätilat
	 Uima-altaat
	 Sisä- ja ulkotilat

Sopivat laattatyypit
  Keraamiset laatat, joiden 
vedenimukyky alle 0,5 %
  Keraamiset laatat, joiden 
vedenimukyky yli 0,5 %

 Luonnonkivet

Sauman leveys 

	 	3–15 mm
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Tuotekuvaus
Sementtipohjainen, pakkasen- ja vedenkestävä kuiva-
laasti laattojen saumaamiseen.

Tekniset tiedot 

Käyttöala
Kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seinillä ja 
lattioilla kuiva- ja märkätiloissa sisällä ja ulkona. 

Tehtäessä erittäin kapeita saumoja tai asennettaessa 
puualustoille tai raskaskulutteisiin tiloihin seokseen 
tulee lisätä mira 4300 flex -emulsiota, joka tekee sau-
masta tiiviimmän.

Sauman leveys 3–15 mm.

Laatan tyyppi
rustic sopii kaikille laatoille ja luonnonkiville.

Alustan esikäsittely
Saumojen ja laattojen on oltava kuivia sekä puhtaita 
öljystä, rasvasta, pölystä ja muista  tartuntaa heikentä-
vistä epäpuhtauksista.

Käyttö
15 kg jauhetta sekoitetaan 3,0–3,2 litraan puhdasta 
vettä. Puualustoille asennettaessa lisätään sauma-
massaan lisäksi seos, jossa on 1 osa 4300 flex-emul-
siota ja 5 osaa vettä. Jos halutaan saumasta erittäin 
tiivis, sekoitetaan 1 osa flexia ja 8 osaa vettä. Kun 
käytetään flex-emulsiota, on käytettävä noin 3,4 litraa 

vettä 15 kg jauhetta kohti.  Parhaan tuloksen varmis-
tamiseksi kannattaa sekoittaa hitaalla vispilällä, jotta 
laastiin ei sekoitu ylimääräistä ilmaa. Jauheen, veden 
ja alustan lämpötilan on oltava suosituslämpötilan 
mukaisia. Jatka sekoittamista 2–3 minuutin ajan, kun-
nes massa on tasainen. Laasti on käytettävä 6 tunnin 
kuluessa sekoittamisesta.

rustic levitetään alustaan vinottain saumoihin nähden 
kumilastalla niin, että saumat täyttyvät kokonaan laas-
tilla. Kun laasti on kuivunut niin, että se on vielä jous-
tavaa, ylimääräinen laasti poistetaan kostealla sienellä. 

Pidä saumojen pesusieni koko ajan puhtaana. Kun 
laasti on kuivunut muttei kokonaan kovettunut, laa-
tat kiillotetaan karhunkielellä. Saumat on pidettävä 
kosteina 2 päivän ajan, jotta saumasta tulee mahdol-
lisimman kestävä. Alustan tai laattojen ollessa erittäin 
imeviä saumat on kostutettava sienellä.

rusticin jäännökset poistetaan mira 7120 ceramic clea-
nerilla aikaisintaan 2 päivän kuluttua saumauksesta. 
Pinta kestää kävelyä laattojen imevyydestä ja tilan 
lämpötilasta riippuen 24 tunnin kuluttua ja on lopulli-
sesti kovettunut 7 päivän kuluttua.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on 
sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettä-
viä turvallisuusvaatimuksia.

rusticin pohjana oleva valkoinen sementti ei sisällä 
kromia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot
rustic on saatavilla 6 kg ja 15 kg paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus
Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa pakkaselta suo-
jattuna. Varastointiaika on 12 kuukautta valmistuspäi-
västä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakka-
uksessa.
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Ominaispaino: 1.7

Tuotteen luokka EN 13888: CG2 W A

Käyttöaika sekoitettuna: enintään 6 tuntia

Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa 

Kevyt kulutus:  noin 24 tuntia

Lopullinen kovettuminen: 7 päivää

Minimikäyttölämpötila:  6 °C

Suositeltava käyttölämpötila: 10–20 °C

Menekki (riippuen laatan koosta ja 

sauman leveydestä): 0,7–2,5 kg/m2
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