
Cementinis polimeru sustiprintas savaime 
išsilyginantis glaistas grindims viduje ir išorėje, 
drėgnose ir sausose patalpose.

•  Lengvai padengiamas, tinkamas vietoms su apkrova

•  Savaime išsilyginantis, lengvai užpildantis siūles, 
    nepalikdamas tuštumų

•  Neblunkančių spalvų pasirinkimas

•  Tinkamas dideliems grindų plotams

•  Tinkamas didelės apkrovos vietoms

•  Greitai sukietėjantis  

•  CG2 WA

Rustic plan yra tirštas ir tankus, vandeniui atsparus, neblunkantis, 
neprarandantis spalvos siūlių glaistas.

Rustic plan – sausas produktas, naudojimui ruošiamas maišant su 
vandeniu. Glaistas lengvai paskleidžiamas, savaiminio išsilyginimo 
savybė užtikrina tarpų tarp plytelių užpildymą.

Rustic plan supakuotas į 15 kg maišus su rankenomis.

Siūlomas didelis pasirinkimas neblunkančių Rustic plan spalvų. 

Naudojimo sritys:
 Grindys
	 Drėgnos	patalpos
 Vidaus darbai
	 Išorės	darbai
	 Maisto	pramonės	patalpos	ir		
	 pan.

Plytelių	rūšys:
    Keraminės	plytelės,	kurių	

vandens	absorbcija	mažesnė	
nei	0,5%	

	 Keraminės	plytelės,	kurių	
vandens	absorbcija	didesnė	
nei	0,5%

	 Natūralus	akmuo

Jungiamųjų	siūlių	plotis:
    3-15	mm
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Produkto aprašymas
Cementinis greitai kietėjantis, savaime išsilyginantis, 
sutvirtintas polimeru, miltelių pavidalo gruntas, 
atsparus šalčiui ir drėgmei.

Techniniai duomenys: 

Naudojimo sritys
Grindų keraminių/klinkerio plytelių siūlių glaisty-
mui viduje ir išorėje, drėgnose ir sausose vietose. 
Ypatingai tinkamas didelių dydžių plytelėms ir vietose, 
kuriose didelė mechaninė apkrova, kuriose naudojami 
pakrovėjai ar keltuvai.
Rizika įsiskverbti bakterijoms kapiliarinės absorbcijos 
būdu į tankų ir tvirtą gruntą yra minimali. Produktas 
Rustic plan yra ypatingai tinkamas maisto pramonės 
patalpoms, ligoninėms ir t.t., kadangi šiuo glaistu 
užpildytos siūlės išlaiko dideles apkrovas ir intensyvų 
valymą.
Siūlių plotis 3-15 mm.

Plytelių rūšys
Rustic plan tinka visų rūšių keraminėms plytelėms ir 
natūraliam akmeniui.

Pagrindo paruošimas 
Jungiamosios siūlės ir plytelės turi būti švarios, be 
dulkių, tepalų, purvo, riebalų ir pan.

 

Naudojimas
15 kg glaisto miltelių sumaišykite su 2,6-2,8 l švaraus 
vandens. Maišymui naudokite klijų maišytuvą arba 
rankinį maišytuvą. Maišykite lėtai, kad į skiedinį nebūtų 
įmaišyta oro. Glaisto milteliai, vanduo ir pagrindas turi 
būti rekomenduojamos temperatūros.
Maišykite 2-3 minutes, kol susidarys vientisa masė.
Mišinys paruoštas naudoti ir turi būti sunaudotas per 
30-40 min. nuo mišinio pagaminimo.

Prieš gruntavimą plytelių paviršius sudrėkinamas 
išgręžta kempine.
Glaistas yra iš dalies savaime išsilyginantis, plytelės 
glaistomos įstrižai siūlių glaistymo mentele ar mentele 
ilga rankena. Glaistant plyteles palikite kaip įmanoma 
švaresnes, kad palengvinti galutinį valymą.
Kai glaistas po 25-40 min. yra nebenuplaunamas, gla-
isto perteklius nuo plytelių turi būti pašalintas drėgna 
šluoste. Plytelių paviršius nuvalomas ir siūlės galutinai 
suformuojamos kieta, gerai išgręžta kempine.
Glaistas turi būti drėkinamas 2 dienas, kad siūlės 
neperdžiūtų.
Po to siūlės poliruojamos ir padengiamos vandeniui 
atsparia medžiaga, glaisto perteklius nuvalomas. 
Po 1-3 dienų, kai paviršius tinkamas apkrovai, siūlės 
nuvalomos nuo sukietėjusių glaisto likučių keramikos 
valikliu 7120.
Priklausomai nuo plytelių sugeriamųjų savybių ir kam-
bario temperatūros, glaistytas plytelių paviršius tinka-
mas lengvam vaikščiojimui/apkrovai po 2-3 val., pilna 
apkrova galima po 1-3 dienų.

Pramoninės saugos reikalavimai
Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo 
saugos taisyklių darbui su cementu.
Rustic plan pagrindinė sudedamoji dalis yra balta-
sis cementas, todėl chromo koncentracija produkte 
neribotą laiką išliks žemiau nustatytos koncentracijos.
Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė
15 kg plastiku sutvirtinti popieriniai maišai su ran-
kenomis.

Laikymas ir transportavimas
Transportuoti ir laikyti sausai. Galiojimo laikas neatida-
rytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėnesiai nuo pagami-
nimo datos neatidarytoje pakuotėje.

Tankis:	 1,7
Gaminio klasė pagal EN 13888:	 CG2 WA
Sunaudojimo laikas:	  30-40 min.
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C 
Lengvam vaikščiojimui/apkrovai tinkama:	 po 2-3 valandų
Tinkama pilnai apkrovai :	 po 1-3 dienų
Žemiausia darbo temperatūra:	 min. 6°C
Rekomenduojama darbo temperatūr:	 10-20°C
Išeiga (priklausomai nuo plytelių dydžio 
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