KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE m i r'd ...

paivays: 29.8.2012 Edellinen paivays: 20.8.2012

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi
mira rustic plan 15 kg

Aineen nimi / Seoksen : Portland-sementti

CAS-Nro. 65997-15-1
REACH-rekisteréintinumero : tietoja ei ole kaytettavissa
Tuotenumero: 516278

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus
Sementtipohjaiset rakennustuotteet

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Mira ehitusmaterjalid ol

Katuosoite Segu 8

Postinumero ja -toimipaikka 76505 Saue, Eesti

Puhelin +372 6709 0670

Telefax + 372 679 0671

Sahkoposti info@mira.ee
14 Hatapuhelinnumero

Numero, nimi ja osoite

09 471 977 tai 09 - 4711 (vaihde)
Myrkytystietokeskus
Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

Altistus voi aiheuttaa silmien punotusta, kyynelvuotoa ja kutinaa, nenan ja kurkun arsytystd seka yskaa.
Tuotepdly voi arsyttda silmid, ihoa ja hengitysteitd. Saattaa aiheuttaa pysyvan silmavaurion. Vaarallista
kosteana : Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Pitkaaikainen pdlyhiukkasten
hengittdminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen vaaran.
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden tdydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R37/38-41

2.2 Merkinnat
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS05
Huomiosana Vaara -\f ‘?‘5
Vaaralausekkeet
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H315 Arsyttad ihoa.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet
P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.
P261 Vélta polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kaytd suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
g -
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2.3

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
ladkariin.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Muut vaarat

Sisdltaa: Kalsiumoksidi. Veden kanssa sekoitettuna muodostuu kalsiumhydroksidia, joka on ihoa ja silmia

syOvyttavaa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
14808-60-7 238-878-4 Kvartsihiekka 10-60% -
65997-15-1 266-043-4 Portland-sementti 30-60% DSD: Xi; R37/38-41

CLP: STOT SE 3, Skin Irrit. 2,
Eye Dam. 1; H335, H315,
H318

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Pidettava levossa. Siirrettava raittiiseen ilmaan. Annettava happea tai tekohengitysta tarvittaessa. Otettava
yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat. Naytettdva tdta kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle ladkarille.

Iho

Jos tuotetta joutuu silmiin, silmid on huuhdeltava valittdbmasti runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan, ja
samalla likaantunut vaatetus ja kengat on riisuttava. Otettava yhteyttd ladkariin, mikali esiintyy drsytysta tai
arsytys jatkuu. Naytettava tata kayttdturvallisuustiedotetta hoitavalle laakarille.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld, myds silmdluomien alta, véhintdan 15 minuutin ajan. Hakeuduttava
ladkarin hoitoon. Naytettdva tdtd kayttéturvallisuustiedotetta hoitavalle ladkarille.

Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Juotava vetta. Kutsu ldakari valittdmasti.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Vaurioittaa vakavasti silmid. Arsyttda ihoa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen
voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Naytettdva tatd kayttéturvallisuustiedotetta hoitavalle 1adkéarille.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet
Kdytetadn vesisumua, alkoholin kestavda vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista

tietoja ei ole kaytettavissa

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote ei ole syttyvd. Sammutusvesi, joka on ollut kosketuksessa tuotteeseen voi olla syovyttavaa.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettava paineilmalaitetta ja suojapukua. H F
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KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatdtilanteessa
Kdytettdva henkilokohtaista suojausvarustusta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta. Katso myos kohta 8

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristodn. Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on
ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet
Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin sdilidihin havittdmista varten. Kaytettdva sopivaa polynimuria.
Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso myos kohta 8 ja 13

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttamait toimenpiteet
Kaytettava henkilokohtaista suojausvarustusta. Kasiteltdava hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnon
mukaisesti. Kadet ja kasvot pestéva ennen taukoja ja valittdbmasti tuotteen kasittelyn jélkeen. Huolehdittava
riittavasta ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Valtettava poélyn
hengittamista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viiledassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Avattu pakkaus on suljettava
tiiviisti kayton jalkeen ja on kulutettava nopeasti.

7.3 Erityinen loppukaytto
tietoja ei ole kaytettévissa

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
14808-60-7 Kvartsihiekka, 0,1 mg/m3 (8 h)
hengitysteitse

14808-60-7 Kvartsihiekasta, yhteensd 0,3 mg/m3 (8 h)

- Mineraalipdly, inertti, 5,0 mg/m3 (8 h)
hengitysteitse

- Mineraalipély, inertti 10,0 mg/m3 (8 h)

Muut raja-arvot
tietoja ei ole kaytettévissa
DNEL
tietoja ei ole kaytettévissa
PNEC
tietoja ei ole kaytettévissa
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskdytdannén mukaisesti. Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.
Viéltettava annettujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittémista (katso kohta 8).
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Kaytettava sopivaa hengityslaitetta, mikali ilmastointi on riittdmatdn. Kaytettdva hengityssuojainta
polyaltistuksessa. Hiukkassuodattimella varustettu hengityssuojain (EN 143) (P2)

Kasiensuojaus
Suojakasineet Kumikdsineet (EN 374) Nitriilikumi H F
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Silmien tai kasvojen suojaus

EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Ihonsuojaus

Henkilokohtainen suojavarustus, johon kuuluvat: sopivat suojakdsineet, tiiviisti asettuvat suojalasit ja

suojavaatetus (EN-340).
Ymparistoaltistumisen torjuminen
tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

9.2

Terveyden, turvallisuuden ja ympariston kannalta tarkeat tiedot

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)
Rdjahdysominaisuudet

Alempi rajdhdysraja

Ylempi rajahdysraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksil6itava)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampaotila
Hajoamislampétila

Viskositeetti

Hapettavuus

Muut tiedot
tietoja ei ole kaytettavissa

jauhe

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
11-13 (vettd, 20°C)
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kdytettavissa

1400-1500 kg/m3

liukenee vedessa

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Reaktiivisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.

Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa. Sailytettava kuivassa paikassa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
tietoja ei ole kaytettavissa
Valtettavat olosuhteet

Valtettava kaikkea mahdollista kosketusta veden kanssa.

Yhteensopimattomat materiaalit

Aineen vesiliuos on keskivahva emas. Reagoi kiivaasti happojen kanssa. Méarka laasti voi reagoida alumiini-
jauheen, maa-alkalimetallien kanssa vapauttaen vetya.

L
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Stabiili normaali olosuhteissa.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Vvaliton myrkyllisyys tietoja ei
ole kiytettivissa Arsyttivyys
j_a syovyttavyys
Arsyttaa silmid, hengityselimia ja ihoa.
Herkistyminen
tietoja ei ole kaytettavissa
Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
tietoja ei ole kaytettavissa
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
tietoja ei ole kaytettévissa
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
tietoja ei ole kaytettévissa
Aspiraatiovaara

Pélyn hengittdminen voi aiheuttaa hengityksen ahdistusta, rinnan ahdistusta, kurkkukipua ja yskaa.
Hengitysvaikeuksia

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot
tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys
Tuotteen ymparistoriskit ovat rajalliset.
Myrkyllisyys muille elidille
tietoja ei ole kaytettévissa
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Biohajoamisen maaritysmenetelmat eivat sovi epaorgaanisille aineille. Ei ole tietoa tuotteen muiden aineiden
biohajoavuudesta.
Kemiallinen hajoavuus
tietoja ei ole kaytettavissa

12.3 Biokertyvyys
Véltettdva pdastamistd ymparistdon.
124 Liikkuvuus maaperdassa
Jatetta ei saa paastaa viemariin.
12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei olennaista
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit

L
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Jatteet on toimitettava hyvaksyttyyn jatteidenkasittelylaitokseen. (Ekokem Oy)

EWC-koodi : 170903 - muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvat jatteet

(sekalaiset jatteet mukaan luettuna), jotka sisdltdvat vaarallisia aineita

170904- sekalaiset rakentamisessa ja purkamisessa syntyvat jatteet muut kuin nimikkeissa 17 09 01, 17 0902 ja
17 09 03

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero ei saannostelty
14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi ei saannostelty
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ei saannostelty
14.4 Pakkausryhma ei saannostelty
14.5 Ymparistovaarat
tietoja ei ole kaytettavissa
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille
tietoja ei ole kaytettavissa
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto
tietoja ei ole kaytettavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Kayttdja on opastettava tydmenetelmiin ja olla tietoinen kayttéturvallisuustiedotteen sisallésta.

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdamyksemme mukaan oikeita laatimispdivana. Tiedot
on annettu turvallista kayttdéa koskevana ohjeistuksena ja ne koskevat ainoastaan kayttéturvallisuustiedotteessa
mainittua materiaalia seka siind kuvattuja kayttéja. Annetut tiedot eivat valttamatta sovellu, mikali tuote
yhdistetéan toiseen materiaaliin/materiaaleihin tai mikali sita kaytetdan toisin kuin tdssa on kuvattu. Lopullinen
paatds materiaalin soveltuvuudesta on kayttdjan vastuulla.

16.1 Muutokset edelliseen versioon
Versio : 1.0
16.2 Lyhenteiden selitykset

- REACH - Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
- CLP - ASETUS (EY) N:o0 1272/2008
- DSD - Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.
16.3 Tietoldhteet
ASETUS (EY) N:0 1272/2008 , Valmistajan kayttéturvallisuustiedote: Cementbaserede byggeprodukter ,
paivays: 02.05.2012

16.4 Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
ASETUS (EY) N:o 1272/2008, artikla 9(4).
16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R37/38 Arsyttad hengityselimid ja ihoa.
R41 Vakavan silmavaurion vaara.
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
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