
Käyttökohteet
✔ 	Seinä

✔ 	Lattia

✔ 	Märkätila

✔ 	Parveke

✔ 	Terassi

✔ 	Sisätila

✔ 	Ulkotila

Soveltuvat alustat
✔ 	Hiottu betoni

✔ 	Seinä- ja lattiatasoite

✔ 	Betonielementti

✔ 	Puulattia

✔ 	Maalattu pinta

✔ 	Keramiikka ja luonnonkivet

✔ 	Mosaiikkibetoni

✔ 	Ruostumaton teräs sisätiloissa

4140 contact 
primer
Käytetään imemättömille pinnoille tartuntakerrokseksi 
ennen itsetasoittuvien tasoituslaastien, korjauslaastien, 
vedeneristeen tai kiinnityslaastin levitystä.

࡟	 Varmistaa erinomaisen tarttuvuuden
࡟	 Soveltuu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona
࡟	 Soveltuu käytettäväksi kuivissa ja märissä tiloissa

2-komponenttinen tartuntaemulsio imemättömille alustoille.

4140 contact primer on saatavilla 10 kg ämpärissä, joka sisältää 
sideaineen ja kovettimen.
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Tuotekuvaus
2-komponenttinen vesipohjainen esitartunta-aine, 
sisältää polymeerisen sideaineen ja jauhemaisen 
kovettimen.

Tekniset tiedot

Tiheys 1,85 kg / l

Työskentelyaika 30 – 40 min

Kuivumisaika 18 °C ja 50 % RH

Arvoilla uutta käsittelyä varten 2 – 3 h

Suositeltava työskentelylämpötila 10 – 25 °C

Kulutus 0,5 – 0,8 kg / m2

Käyttöalueet
4140 on kaksikomponenttinen; se sisältää sideaineen 
ja kovettimen. Käytettävä aina oikeassa suhteessa. 
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa eikä 
laimentaa. Kovettunutta pintaa ei saa jättää paljaaksi.

Alusta
Tarttuu useimpiin imemättömiin pintoihin, kuten 
esimerkiksi hiottuun betoniin, lasitettuun ja lasittamat-
tomaan keramiikkaan, mosaiikkibetoniin, epoksiin ja 
maalattuihin pintoihin. Voidaan käyttää ruostumatto-
malla teräk- sellä ainoastaan sisätiloissa.

Alustan valmistelu
Alustan tulee olla kiinteä. Raot, reiät ja muut epäta-
saisuudet on täytettävä. Alustan tulee olla puhdas 
liasta, öljystä, rasvasta, maali- ja liimajäämistä ja muista 
epäpuhtauksista.

Käyttö
Pohjustusta varten aluspinnan pitää olla valmisteltu 
ja riittävän kuiva, jotta 4140 contact primer voi tarttua. 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi alusta voidaan puh-
distaa lämpimällä vedellä ja painepesurilla. Kun sideaine 
ja kovetin on sekoitettu perusteellisesti, 4140 contact 
primer levitetään alustaan siveltimellä tai harjalla. 
Primer hierotaan huolellisesti alustaan, jotta se tarttuu 
alustaan mahdollisimman hyvin. Kun pohjakerros on 
kuivunut 2 – 3 tuntia, pinnan työstämistä voidaan jatkaa. 
Työn päätyttyä työkalut on puhdistettava välittömästi 
vedellä.

Turvallisuustietoa
Tuotetta ei tarvitse rekisteröidä REACHin mukaan.
Työskenneltäessä on noudatettava yleisiä varotoimenpi-
teitä. Tuote on puhdistettava iholta vedellä ja saippualla. 
Katso myös käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus
mira 4140 contact primer on saatavilla 10 kg 
muovisangoissa.

Varastointi ja kuljetus
Kuljetus ja säilytys kuivassa kylmältä suojattuna. 
Varastointiaika on vähintään 1 vuosi valmistuspäivästä

Myynti
mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa 
sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.
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