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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

mira 3110 unifix

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
mira 3110 unifix
Tuotenumero
2210758
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
C1M8-GOUR-900X-25KP

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Laatta liima / tiiviste
v Kaytot joita ei suositella
Ei tunneta.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
4621 Gadstrup
+45 4619 19 46
www.mira.eu.com
Yhteyshenkilo
Sahkopostiosoite
info@mira.eu.com
Tarkistettu
24.3.2023
SDS-versio
3.0
Edellinen paivays
4.11.2022 (2.0)
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil@inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Skin Irrit. 2; H315, Arsyttaa ihoa.

Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.

STOT SE 3; H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
2.2. Merkinnat

Varoitusmerkki

&
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Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
Arsyttda ihoa. (H315)
Vaurioittaa vakavasti silmia. (H318)
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. (H335)
Turvalausekkeet
Yleiset
Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102)
Ennaltaehkaisy
Valta polya hengittamista. (P261)
Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280)
Pelastustoimenpiteet
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&akériin. (P301+P310)
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)
Varastointi
v Jatteiden kasittely
Havita sisalté/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti
. (P501)
Sisaltaa
Cement, portland, chemicals (white)
Muu merkinta
Vesiliukoisen kromaatin taso on alle 2 mg/kg (2 ppm) varastoituna kuivassa paikassa enintdan 12 kuukautta
valmistuspaivasta. Jos kromaattia sailytetaan kosteissa oloissa, kromaatin pelkistyminen voi heikentya.
UFI-tunniste: C1M8-GOUR-900X-25KP
2.3. Muut vaarat
v Muuta
Veteen sekoitettaessa tuote muuttuu syovyttavaksi.
Kun kuiva betoni tai laasti jaa kiinni ihoa vasten pudottuaan tyéntekijan saappaiden tai hansikkaiden sisaan tai
tunkeuduttuaan suojavaatteiden lapi, seurauksena voi olla ensimmaisen, toisen tai kolmannen asteen
palovammoja.
Tuote sisaltaa kvartsia. Tyoprosesseihin, joissa voi muodostua hengitettavaa kvartsipolya, sovelletaan EU:n
syopadirektiivia.
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. vAineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.

3.2. vSeokset

Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huom
autuks
et

Cement, portland, chemicals  CAS: 65997-15-1 25-40% Skin Irrit. 2, H315

(white) EY: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318

REACH-rek.nro.: STOT SE 3, H335
Indeksinro.:

H-lausekkeet annetaan tadydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Muut tiedot

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1.

4.2.

4.3.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys laakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kadnnyttava laakarin puoleen. Al koskaan anna
tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisaanhengittaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Vie henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun
alaisena.

Kosketus ihoon
Maran sementin kanssa kosketuksissa ollut iho tulee pesta valittdmasti runsaalla maaralla viileaad puhdasta vetta.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele heti silmia runsaalla vedella (20 - 30 °C),
kunnes arsytys lakkaa ja vahintaan 30 minuuttia. Huolehdi siit3, ettda huuhtelet seka yla- ettd alaluomien alta.
Kaanny heti ladkarin puoleen. Hakeudu valittdmasti 1adkariin ja jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.

v Nieleminen
Jos henkilé on tajuissaan, huuhtele suu vedell3 ja valvo henkil6a. Ald anna henkilélle juotavaa.
Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen
etiketti. Ald oksennuta, ellei 134kari suosittele sita. Pida paaté alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin
suuhun tai kurkkuun.

Palovamma
Ei sovellettavissa.

v Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Sementtia kayttaville tydntekijoille saattaa kehittya kromiallergia, jonka oireet vaihtelevat lievasta ihottumasta
vakaviin ihohaavaumiin. Ihoreaktioiden lisaksi kuusiarvoinen kromi voi aiheuttaa tydperaista astmaa. Oireita ovat
muun muassa hengityksen vinkuminen ja hengitysvaikeudet. Kuusiarvoisesta kromista voi aiheutua tyontekijoille
seka iho- etta hengitystieallergioita.

Tama tuote sisaltaa aineita, jotka aiheuttavat vakavia silmavaurioita. Kontakti naiden aineiden kanssa voi aiheuttaa
pysyvia vahinkoja silmille / vakavia silmavaurioita.

v Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista:
Hakeudu valittdmasti 1adkariin.

Tietoja laakarille

Ota mukaan tama kayttoéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1.

5.2.

5.3.

Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle
altistuneet suljetut sailiot jadhdytetaan vedella. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistdon.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristdva hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa
yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoéissa
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6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen.

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoa jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Valtettava kuivan tuotteen lakaisua. Kaytettava teollisuusimuria tai kasteltava ja kerattava talteen.
Puhdistukseen kaytetdan mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".
Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Valta suoraa kosketusta tuotteeseen.
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Tietoja henkilokohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet".

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Jauhetta ei saa padstaa valumaan lattialle tai muiden sailididen paalle.

Soveltuvat pakkaustavat

Sailytetaan aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperainen.
Varastointilampétila

Sailyta suljetussa alkuperaispakkauksessa kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Sand
HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 0,05 (alveolijae/respirabel fraktion)

Cement, portland, chemicals (white)
HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 5 ( hengittyva poly/inhalerbart damm)/1 (alveolijae/respirabel fraktion)

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020).

v DNEL
Calcium diformate
Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset Ihoon liittyva 4780 mg/kg
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset Sisdanhengitys 337 mg/m3
PNEC

Tietoja ei saatavilla.

8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava saannéllisesti.
Yleiset olosuhteita koskevat saannot
Huolehdi siita, etta toimitiloissa on riittavat hygieniatilat tyontekijoille kdsien ja kasvojen pesemista varten tyon
paatyttya ja ennen sydmista, juomista, tupakointia tai WC:n kayttda. Kaytettavissa tulee olla myds tilat saappaiden
puhdistamiseen ja vaatteiden vaihtamiseen.
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Marasta sementista likaantuneet vaatteet tulee riisua nopeasti. Maran sementin kanssa kosketuksissa ollut iho
tulee pesta valittdmasti runsaalla maaralla viileda puhdasta vetta.
Jos mahdollista, valta tydprosesseja, joissa voi muodostua hengitettavaa kvartsipolya.
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole implementoitu altistumisskenaarioita.
Altistumisrajat
Ammattimaisia kayttajia koskevat tydymparistdlainsaddannon saannot altistumisen enimmaispitoisuuksista. Ks.
tyohygieeniset raja-arvot edella.
Tekniset toimet
Sekoita kuiva sementti tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
Tyoskentele tavoilla, joilla minimoit vapautuvan sementtipdlyn maaran.
EU:n sy6padirektiivin mukaan sellaisten tyoprosessien yhteydessa, joissa hengitettavaa kvartsipolya voi
muodostua, esimerkiksi leikattaessa ja porattaessa betonia, poistoilmaa ei saa kierrattaa.
Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun ty6 loppuu. Pese aina kadet,
kasivarret ja kasvot.
Al pese kéasiasi puhdistusvalineitd siséltivistd sangoista otetulla vedella.
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.
Varotoimet ymparistdaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet
Tyyppi Luokka Vari Standardit
Kayta polyisessa tydssa
hiukkassuodattimella
P2 olevaa
pélynaamaria.
Iho ja keho
Suositeltavaa Tyypin/Luokan Standardit
Poista likaantuneet
vaatteet ja pese iho
huolellisesti saippualla
ja vedella, kun tyd on
valmis.
Kadet
Materiaali Minimi paksuus (mm) Lapaisyaika (min.) Standardit
Suojakasineet, jotka on
valmistettu esim. PVC:

sta, neopreenista ja
vinyylista

Silmat
Tyyppi Standardit

Suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Jauhe
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Vari
Valkoinen
v Haju / Hajukynnys (ppm)
Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
pH
11 -13(20°C)
Tiheys (g/cm3)
1450000
v Kinemaattinen viskositeetti
Ei koske kiinteita aineita.
v Hiukkasten ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Tilan muutos ja hoyryt
v Sulamis- ja jaatymispiste (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
v Pehmenemispiste tai -alue (vahojen ja tahnojen) (°C)
Ei koske kiinteita aineita.
Kiehumispiste (°C)
Ei koske kiinteita aineita.
Hoyrynpaine
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hoyryn suhteellinen tiheys
Ei koske kiinteita aineita.
Hajoamislampétila (°C)
Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Palo-ja rajahdysvaara
Leimahduspiste (°C)
Ei koske kiinteita aineita.
Syttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Itsesyttymislampatila (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahdysrajat (% v/v)
Ei koske kiinteita aineita.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot
v Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.
v Hapettavat ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".

10.3. vVaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.
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10.4. vValtettavat olosuhteet
Ei tunneta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote ei heikkene, kun sita kaytetaan kohdan 1 maaritelman mukaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

v Akuutti toksisuus

Tuote/aineosa
Laji:

Altistumisreitti:

Testi:
Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:

Altistumisreitti:

Testi:
Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:

Altistumisreitti:

Testi:
Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:

Altistumisreitti:

Testi:
Tulos:

Calcium diformate
Rotta

Suuhun liittyva
LD50

2650 mg/kg

White mineral oil (petroleum)
Rotta

Suuhun liittyva

LD50

5000.00 mg/kg

White mineral oil (petroleum)
Janis

Ihoon liittyva

LD50

2000.00 mg/kg

White mineral oil (petroleum)
Rotta

Sisaanhengitys

LC50 (4 tunnin)

5000.00 mg/m3

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteita herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihoa herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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11.2. Tiedot muista vaaroista

v Pitkaaikaisvaikutukset
Tama tuote sisaltaa aineita, jotka aiheuttavat vakavia silmavaurioita. Kontakti ndiden aineiden kanssa voi aiheuttaa
pysyvia vahinkoja silmille / vakavia silmavaurioita.

v Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sovellettavissa.

v Muut tiedot
Sand: IARC on luokitellut aineen ryhmaan 1.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. v Myrkyllisyys

Tuote/aineosa

Calcium diformate

Laji: Kala

Kesto: 48 tunnin
Testi: LC50

Tulos: >1000 mg/L

Tuote/aineosa

Calcium diformate

Laji: Vesikirppu
Kesto: 48 tunnin
Testi: EC50

Tulos: >1000 mg/L

Tuote/aineosa

Calcium diformate

Laji: Leva

Kesto: 72 tunnin
Testi: EC50

Tulos: >1000 mg/L

Tuote/aineosa

White mineral oil (petroleum)

Laji: Kala

Kesto: 96 tunnin
Testi: LC50

Tulos: 1000.00 mg/L

Tuote/aineosa

White mineral oil (petroleum)

Laji: Leva

Kesto: 72 tunnin
Testi:

Tulos: 100.00 mg/L

Tuote/aineosa

White mineral oil (petroleum)

Laji: Vesikirppu
Kesto: 48 tunnin
Testi:

Tulos: 100.00 mg/L

12.2. v Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote/aineosa

White mineral oil (petroleum)

Biohajoava: Kylla
Testimenetelma:
Tulos: 60%

12.3. Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla.
12.4. Liikkuvuus maaperassa
Calcium diformate
LogKoc = 1,49, Suuri liikkuvuus mahdollinen.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

12.5. v PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.

12.6. v Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sovellettavissa.

12.7. v Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunneta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

v Jatteiden kasittelymenetelmat
Téama tuote kuuluu vaarallisia jatteita koskevan lainsdddannon piiriin.
HP 4 - Arsyttava (ihoarsytys ja silmavauriot)
HP 5 - Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
Havita sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Euroopan jateluetteloon

17 0903 Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvat jatteet (sekalaiset jatteet mukaan luettuna), jotka sisaltavat
vaarallisia aineita
17 09 04 Muut kuin nimikkeissa 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvat

sekalaiset jatteet

Erityiset merkinnat
Ei sovellettavissa.

Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetaan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Muut tiedot:
YK Kuljetuksessa Kuljetuksen PG* Env**
kaytettava vaaraluokat

virallinen nimi
ADR - - - - - -
IMDG - - - - - -

IATA - - - - - -
* Pakkausryhma
** Ympadristovaarat
Muuta
Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-saantojen mukaan.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdadanto

Kayttorajoitukset
Raskaana olevia ja imettavia naisia ei saa altistaa tuotteen vaikutuksille. Tallaiset vaikutukset on siksi otettava
huomioon teknisten varotoimien tai tydpaikan tilasuunnittelun riski- ja mahdollisuusarviossa.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
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Ei erityisvaatimuksia.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
Ei sovellettavissa.

Muuta
Ei sovellettavissa.

v Lahteet
Sosiaali- ja terveysministerion asetus 188/2012 nuorille tydntekijoille vaarallisten téiden esimerkkiluettelosta.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006, kemikaalien
rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedo.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet tdydellisessa sanamuodossaan
H315, Arsyttda ihoa.
H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

v Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkaisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestd
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset
RRN = REACH-rekisterdintinumero
SCL = Erityinen pitoisuusraja
SVHC = Erityistad huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittdin hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva "

Muuta
Seoksen terveydellisia vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
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laskentamenetelmien mukainen.

v Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
Reyhaneh R. Kanafi

v Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (KTT-version
ensimmainen numero, kts. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttéa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.

On suositeltavaa toimittaa tdama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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